
 

 

 

 

 

 

            飞利浦商用显示器 

 

  型号 BDL5535QD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

产品特点 
内置拼接内置拼接内置拼接内置拼接（（（（荣获国家专利荣获国家专利荣获国家专利荣获国家专利））））    色彩自动调节色彩自动调节色彩自动调节色彩自动调节（（（（DCPIDCPIDCPIDCPI））））    

显示拼接技术置于单个显示单元中，可通过软件来调节    专业 DCPI 色彩调节技术，精准采集画面数据，保

证显示器色彩亮度输出的一致性。    

自动开关机管理功能自动开关机管理功能自动开关机管理功能自动开关机管理功能    内置多媒体播放器内置多媒体播放器内置多媒体播放器内置多媒体播放器    

内置时钟设置，用户可以自定义设置自动开关机时间    内置多媒体播放器支持 U盘播放功能即插即播    

智能温控技术智能温控技术智能温控技术智能温控技术    等边框设计等边框设计等边框设计等边框设计    

可以根据机身内部温度高低进行自动调整机器性能    采用超窄等边框设计，可以横竖悬挂    

亮度自动调节功能亮度自动调节功能亮度自动调节功能亮度自动调节功能    帧飘移技术帧飘移技术帧飘移技术帧飘移技术    

显示器带有光感传感器，可以根据外界环境光的强弱，

自动调节机器本身亮度，达到完美显示效果    

采用独有的帧漂移技术，避免灼伤 

 

 

 

 

 



 

 

规格参数 

机型 BDL5535QD 

屏幕尺寸 55" 

产品尺寸（mm) 1255.1(H)×726.1(V)×50(D) 

显示尺寸(mm） 1209.6(H)×680.4(V) 

边框（mm） 20 

点距 0.63(H)×0.21(V) 

分辨率 1920×1080 

亮度（cd/m2) 400  

对比度 4000∶1 

视角 178° 

色彩（M） 16.7 

响应时间（ms) 6.5 

色温（K) 10000 

使用寿命(hours) 80000  

功率（W) 117 

VESA 安装（mm) 400×400 

重量(kg) 净重：30毛重：35 

外箱尺寸（mm） 1451（H）×925（V）×188（D） 

喇叭输入（Ω） 2*2W 4Ω 

输入电压 AC100-240V(50/60HZ) 

输入接口 VGA、HDMI、Audio、USB、Video(BNC) 

输出接口 / 

控制接口 RS232 

工作温度（°C） 0〜50 

工作湿度（RH） 10% 〜 80% 

网络接入 WIFI、LAN、3G（选配） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

产品线条图(单位：mm) 

 

 


